ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ СТАНДАРТА

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«Конструкции железобетонные. Монтажная оснастка для конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий различного назначения. Технические требования, правила использования и контроль их выполнения»
1. Основание для разработки стандарта
Программа стандартизации Национального объединения строителей на 2012-2013 годы, пункт 189 «Конструкции железобетонные. Монтажная оснастка для конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий различного назначения. Технические требования, правила использования и контроль их выполнения
2. Сроки выполнения
Начало - декабрь 2013 г.

Окончание – август 2015 г.

3. Цели и задачи разработки стандарта
Целью разработки стандарта является  конкретизация общих положений СП 48.13330-2011 и СП 70.13330 применительно к монтажной оснастке при возведении каркасов одноэтажных и многоэтажных  зданий различного назначения для снижения трудоемкости, повышения качества и безопасности проведения работ, включая контроль качества и выбор оптимальной монтажной оснастки для данного вида конструкций.  
4. Разделы стандарта
	Введение

	1   Область применения

	2   Нормативные ссылки

	3   Термины и определения

	4   Общие требования

	5   Грузозахватные средства

	5.4  Общие положения

	5.5  Строповые универсальные грузозахваты

	5.6  Специальные строповые захваты

	5.7  Траверсы

	5.8  Захваты

	6   Монтажные приспособления для выверки и 

временного закрепления элементов при монтаже

	6.4  Общие положения

	6.5  Связевые системы

	6.6  Кондукторы

	6.7  Приспособления для свободной установки элементов

	7   Приспособления для безопасного производства работ и улучшения условий труда

	7.4  Общие положения

	7.5  Средства подмащивания

	7.6  Временные ограждения

	7.7  Лестницы

	8   Входной контроль монтажной оснастки

	9   Техническое обслуживание и эксплуатация монтажной оснастки

	10   Техника безопасности использования монтажной оснастки при демонтаже конструкций

	Приложение А (справочное) Характеристики монтажной оснастки

	Приложение Б (справочное) Патенты и авторские свидетельства

 на изобретения монтажной оснастки

	Библиография


5. Научно-технический уровень объекта стандартизации
Разработка «Стандарта ….» основана на  многолетнем опыте  разработки типовой проектной документации для строительстваодноэтажных и многоэтажных каркасных зданий различного назначения, а так же участия в организации их возведения, совершенствования проектных решений, контроля эксплуатации, экспертизы технического состояния и  мониторинга. В «Стандарте….»   учтены: современное оборудование и технологии возведения строительных конструкций. 
6. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта
Технико-экономическая эффективность от внедрения СТО определяется снижением  трудоемкости монтажных работ, повышением качества, долговечности и надёжности возведенных  зданий.
7. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие - январь 2016 г.


Предполагаемый срок действия стандарта - 5 лет.

8. Взаимосвязь с другими стандартами
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

ГОСТ 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

СП 43.13330.2012 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. 

СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004  Организация строительства
СП 70.13330.2011 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СП 68.13330.2011 «СНиПЗ.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов, основные положения. Актуализированная редакция»
СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.

СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой.Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.

СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.
СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.
9. Основные источники:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;


Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

Федеральный закон «О безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ;

Приказ Минрегиона России «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» от 30 декабря 2009 г. № 624;

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения;
ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования 
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ Р 54257-2010. Национальный стандарт РФ. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 
СП16.13330.2011 «СНиП 11-23-81* Стальные конструкции. Актуализированная редакция» 

СП 28.13330.2012 «СНиП3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция»

СП 70.13330.2011 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция» 

СП 126.13330.2011 «СНиП3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция»
СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2013 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С)

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ
10. Дополнительные сведения 

Положения первой редакции проекта стандарта не противоречат действующим в Российской Федерации нормативным правовым актам.

	Нач. отдела конструктивных систем ОАО «ЦНИИПромзданий»
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